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^  前 言 

本标准按照（：^^/丁 1.1-2009给出的规则起草。 

本标准代替 6 8 13075—1999《钢质焊接气瓶定期检验与评定》。与08 13075—1999相比，主要修 

改之处如下： 

~"标准的适用范围： 

3〉 水压试验压力不大于 7 . 5 改为公称工作压力不大于 1 0 ！^!?^^表压）； 

！)) 公称容积由原来的 1 0乙～ 1 000 1^改为1 ！^～1 000乙； 

0 可盛装气休中增加可用于压缩气体或混合气体； 

(！)适用气瓶的种类修改为不适用于内装填料气瓶、消防灭火用气瓶以及按。 8 5842设计、制造 

的液化石油气钢瓶； ^ 

^"在规范性引用文件中增加了下列标准： 1 ^ 8 7 丁 47013，2、1^87 丁 47013. 4 、 ！̂ /̂丁 47013. 5、 

丁50 27001 ； 

―-增加了对检验机构的要求：进行气瓶检验的检验机构，应符合 1 2 1 3 5的要求，并按 

丁？^^ 2 7 0 0 1经国家特种设备安全监督管理部门核准； 

一一修改了对磕伤、划伤以及腐蚀缺陷处理后的剩余壁厚的要求，明确剰余壁厚不应小于瓶体设计 

壁厚； 

―修改了对容积測定的要求； 

―明确了不允许对瓶！^进行修理； 

一一增加了对易熔合金塞装置的检查； 

―增加了对气瓶定期检验报告的要求； ： 

―修改了对报废气瓶处理方式的要求； ， 

―增加鼓励采用先进信息化手段对气瓶进行管理的内容。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 

本标准由全国气瓶标准化技术委员会〖5八(：/!^： 3 0提出并归口。 

本标准起草单位：大连市锅炉压力容器检验研究院、张家口市特种设备监督检验所、广州特种承压 

设备检测研究院。 ― - ^ 

本标准主要起草人：郑宁、肖秀荣、孙建刚、李茂东。 ^ ， 

本标准所代替标准的历次版本发布情况为： 

0 6 13075—1991.06 13075 1999。 
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钢质焊接气瓶定期检验与评定 

1 范 围 

本标准规定了在用钢质焊接气瓶（以下简称"气瓶"〗定期检验与评定的基本方法和技术要求。 

本标准适用于公称工作压力不大于 1 0 ！^！？^纟表压），公称容积为1 ！^～1 000 1^，用于盛装压缩气体、 

低压液化气体或混合气体并可重复充装的钢质焊接气瓶的定期检验与评定。 ^ 

本标准不适用于内装填料气瓶、消防灭火用气瓶以及按 0 8 5842设计、制造的液化石油气钢瓶。 

2规范性引用文件 1 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本〈包括所有的修改单）适用于本文件。 

0 6 5100 钢质焊接气瓶 

0 6 7144 气瓶颜色标志 、 ―、― -"^ 

0 6 8 3 3 5气瓶专用螺纹 

0 8 / 1 8 3 3 6气瓶专用嫘纹量规 

0 8 / 7 9251 气瓶水压试验方法 

(^^/丁 1 0 8 7 8气瓶锥螺纹丝锥 

0 6 1 2 1 3 5气瓶定期检验站技术条件 ~ ―- ： 

(^^/丁 12137 气瓶气密性试验方法 ， 5 ^ "：― 

1^8/7 47013.2 承压设备无损检测第 2部分：射线检测 

1^8/1 4 7 0 1 3 . 4承压设备无损检测第 4部分：磁粉检测 

47013.5 承压设备无损检测第 5部分：渗透检测 

1̂ 0006 气瓶安全技术监察规程 

^ 3 0 2 7 0 0 1特种设备检验检测机构核准规则 ， ~ 

3桧验机构、检验周期与桧验项目 ~ ~ 

3 . 1桧验机构 

承担气瓶定期检验的检验机构，应符仓 0 6 12135的要求，并按丁 50 27001经国家特种设备安全监 

督管理部门核准。 ^ 

3.2检验周期 ： 

盛装纯度大于或等于99.999^的无腐蚀性高纯气体的气瓶，每五年检验一次；盛装对瓶体材料能产 

生腐蚀作用的气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶，每两年检验一次；盛装其他气体的气瓶， 

每三年检验一次。盛装混合气体的气瓶，艽检验周期应当按照混合气体中检验周期最短的气体确定。 

在使用过程中，若发现气瓶有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时，应提前进行检验。 

库存或停用时间超过一个检验周期的气瓶，启用前应重新进行检验。^ 

⋯ - - '- ^圍 ^ '"'^ 1 

0 1 -
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3.3桧验项目 

气瓶定期检验项目包括外观检查、瓶口螺纹检査、内部检査、壁厚测定、1^座与塞座检査、容积测定、 

水压试验、瓶闽和安全泄压装置及盲塞的检验、气密性试验。 

4 检 验 准 备 

4.1 记录 

4.1.1逐只检査记录气瓶制造标志和检验标志。记录内容至少包括制造单位名称代码或制造许可证 

编号，气瓶编号、制造年月、公称工^^ 压试醬&力、公称容积7实际容积、理论重量7实际重量、设 

计壁厚、充装介质、上次检验日期^！^!^.对进口气瓶应当记录^！)^ 

4 . 1 . 2 对 未 取 得 特 种 设 备 制 ; ; ^ 许 可 的 制 造 企 业 : 造 标 ^ 不 清 或 项 目 不 全 而 又 无 据 可 

查的气瓶、特种设备》全监^理部门规定不准再用的气瓶，登记后 ^ 4予检验齒报废处理^ 

4.1.3对超过设^^！^^^!?^气瓶，登记后不予检验按报废处理。 

4.2瓶内气 

4 么 1 对 于 , 内 ， 不 明 紐 无 1 ^ 拍 1 ^ 5 ^ 通 ， 】 - 马 ， ― , 靜 放 

4.2.2确;^ [^气休后，根据气体的不同性质，在保证安全、卫生和不污染环境 

气体相适I的;5^将瓶内气体排^^^善处||！一々I 、 -^ 

4.3瓶!^拆卸、表面清理 》1 ！ ^ ' ，三翁》、 

、 、 、 、 、 、 、 ，  "，取 《《；》才^^么' 

(压力与大气压力一致时，用不损伤瓶体金,「4的器威卸下瓶陶和防震,等 

I无法开启的气瓶，应'：；，检瓶分丌-存放以待善处理 

[金属不产生损伤和腐蚀的方法，将气！&内外^面的污!&、腐蚀产物#占 

净 蕃 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ； 参 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

另、妥善处理。 

件、[，采用与瓶内 

'等有碍表面 

查有无肉眼可见的容积变形，^^瓶^^！^面及焊接接头是否存在 

^ 籠 陽 ， ^ 脑 ^ 請 髓 对 外 观 检 査 发 现 有 磕 伤 、 划 

7 ^-返测厚仪器测量缺陷皿体的最小壁厚。 

5 外 观 检 查 

5.1 ―般要求 

应逐只对气瓶进〗 

裂纹、鼓包、铍褶、夹层、 

伤、四坑、腐蚀缺陷的部位，， 

5.2机械损伤及缺陷的检查与评定 

5.2.1瓶体存在裂纹、鼓包、铍褶或夹层等缺陷及肉眼可见容积变形的气瓶应报废。 

5.2.2瓶体磕伤、划伤、凹坑处的剩余壁厚小于设计壁厚的气瓶应报废（测量方法参见附录八）。 

5.2.3瓶体四陷深度大于或等于 6 111111或大于四陷短径的1八0的气瓶应报废（測量方法参见附录八）。 

5.2.4瓶体四陷深度小于 6 111111，若四陷中带有划伤或磕伤缺陷，且缺陷处的剩余壁厚小于设计壁厚， 

则该气瓶应报废。 

5.2.5对未达到报废条件的缺陷，特别是线性缺陷或尖锐的机械损伤，应进行修磨，使其边缘圆滑过 

渡，但修磨后的壁厚应不小于设计壁厚。 ， 
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5.3护罩及底座检查与评定 

护罩或底座破裂、脱焊、严重变形，造成瓶体站立不稳或底座支撑面与瓶底最低点之间距离小于 

10 111111的气瓶应报废。 ； ' 、 

5.4热损伤的检查与评定 ， 

瓶体存在弧疤、焊迹或存在可能使金属受损的明显火焰烧灼迹象的气瓶应报废。 

5.5腐蚀的检查与评定 

5 . 5 . 1瓶体上孤立的点腐蚀、线状腐蚀、局部腐蚀及普遍腐浊处的剩余壁厚小于设计壁厚的气瓶应 

报废。 

5.5.2因腐蚀严重，对腐蚀深度和范围无法确定的气瓶应报废。 

5.6焊接接头检查与评定 

5.6.1焊缝存在咬边及焊缝和热影响区表面存在裂纹、气孔、弧坑和不规则突变的气瓶应报废。 

5.6.2纵、环焊缝上的划伤、磕伤或四坑经修磨后，焊缝低于母材的气瓶应报废。 
5.6.3纵、环焊缝热影响区的划伤或碴伤经修磨后，剰余壁厚小于设计壁厚的气瓶应报废。 

5.6.4纵、环焊缝及其热影响区的四陷深度大于或等于 6 111111的气瓶应报废。 

5.6.5对焊接接头缺陷的类型和严重性有疑问时，应由检验员确定无损检测部位、方法和检测比例，按 

？"^丁 47013.2、？"^丁 47013.4、！^^/丁 47013.5进行磁粉、渗透或射线无损检测。进行磁粉、渗透检测的 

合格级别为不低于I级，射线检测的合格级别为不低于II级。 

6 阔座与塞座桧查与评定 ： ， 

6 . 1检查内容与评定方法 

6.1.1目测或用低倍放大镜逐只检查阀座或塞座以及螺纹有无裂纹、变形、腐蚀或其他机械损伤。 

6.1.2阀座或塞座有裂纹、倾斜、塌陷的气瓶应报废。 

6.1.3阀座或塞座螺纹不得有裂纹或裂纹性缺陷，但允许有不影响使用的轻微损伤。 

6 . 2螺纹修复 "- ^ 

对螺纹的轻度腐蚀、磨损或其他损伤，可用符合 1 0 8 7 8规定的丝锥修复。修理后用符合 

087丁 8336的量规检查，检査结果应符合1^13 8335的要求，不合格的气瓶应报废。 

7内部检查与评定 

7.1工具 ，、： 

应用电压不超过 2 4 V、具有足够亮度的安全光源逐只对气瓶进行内部目测检查。必要时可使用内 

窥镜或其他辅助设备进行检査。 ： ^ ， 

7.2检查与结果评定 ^ 

7.2.1对盛装氧化性介质的气瓶，要特别注意检査瓶内有无被油脂沾污。发现有油脂沾污时，应进行 

脱脂处理。 
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7.2.2内表面有裂纹、铍折、夹层或四坑的气瓶应报废。 

7.2.3内表面存在任何腐蚀缺陷的气瓶，应参照5，5丄5，5，2评定。 ^ ―――' 

8壁厚检查与评定 ： ： ～ '- ：^:―《 '-.'： 

8.1检查要求 ― ⋯ 

8.1.1除对气瓶有缺陷部位应进行局部测厚外，还应逐只进行定点测厚。 

8.1.2对内外表面腐蚀程度轻微的气瓶，至少在上封头、筒体和下封头三个部位上各测定一点；对腐蚀 

程度严重的气瓶，至少在上封头测定两点，筒体上測定四点，下封头测定两点，测厚点应选在腐蚀严重的 

10.1试验要求 、 - ―-： 

10.1.1 应 按 丁 9251逐只对气瓶进行水压试验。 ― 

10.1.2水压试验压力一般按 1 . 5倍公称工作压力值确定，气瓶在试验压力下的保压时间不少于 3 ！！!!：!。 

10.2结果评定 ^ ― ― ：：̂  1 

气瓶水压试验时，瓶体出现渗漏、明显变形或保压期间压力有回降现象（非试验装置原因）的气瓶应 

报废。 
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11内部干燥 

11.1干燥方法与要求 ： '-

11.1.1经水压试验合格的气瓶，应逐只进行内部干燥。对盛装介质露点有特殊要求的气瓶，应根据充 

装介质对露点的具体要求，再对气瓶做进一步干燥。 

11.1.2应采用干燥空气吹扫、内加温、外加温或其他适 3的方法进行内部干燥。用加温方法进行内部 

干燥时，温度应当不超过200匸；时间应足够长以保证瓶内完全干燥。 

11.2 干燥状况检查 

借助内窥镜或小灯泡观 

12瓶阀、安全泄压裝-及盲廉的检验与装配 

可安装瓶阀, 

12.1 瓶阀和安全11检酴 

12.1.1应逐,^)!^、安全阀进行检验和清洗，保延开―闭-自—却、不泄漏5^』 

压力应当符" ^ ^ ^ 8 / 0 0的规定， 

12.1.2阀体和其他部件不得有严重变形，螺纹不得有严重损伤，其要求可按照第6 

12.1.3当瓶阀或安全阀损坏或泄漏时，应更换瓶阀或安全阀 '急 

1 2 . 2 瓶 ～ 安 会 阀 及 盲 塞 装 配 # 

瓶阀、II全||及盲塞应装配 

露 螺 纹 数 不 , 少 ^ 1 牙 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

12.3易熔I塞、置^^^"^一 ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

易熔合金塞装置可不拆下检杳，如发现有卞—刿情况之一，应更换相同规格的易.傺合#塞装置: 

3 〕 气 密 性 置 有 泄 漏 情 况 ； 

10 易 熔 合 ^ 明 显 雕 变 现 象 ； 

塞体外六方 

压力及回座 

能，其外 

13气密性试验 

13.1 试验要求 

13.1.1气瓶水压试验合格后，应逐只进行气密性拭验。试验装置和方法应符合(^^/丁 12137的要求， 

试验压力应为气瓶公称工作压力。 -： 「 

13.1.2盛装可燃气体或毒性气体的气瓶以及盛装高纯或混合气体的气瓶，应用浸水法进行气密性试 

验。气瓶浸水保压时间不少于2 111111，保压期间不得有泄漏或压力回降现象。胃-. 

盛装其他气体的气瓶，允许用涂液法进行气密性试验。气瓶带液保压时间不少于 1 111111，不允许有 

气泡逸出。 

13.1.3试验过程中若充气装置发生故障或试验过程中瓶阀、泄压装置及盲塞产生泄漏时，应立即停止 

试验，待维修或重新装配后再试验。 
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13.2结果评定 

对在试验压力下瓶体泄漏的气瓶应报废。 

1 4其他工作 ，、 ^ 

14.1 桧验标记 

定期检验合格的气瓶，应按丁30 110006的规定打上或压印检验标志、喷涂检验色标。 

14.2涂敷 

检验合格的气瓶，应重新进行涂敷。涂敷前应清除表面油污、锈蚀等杂物，且在干燥的条件下方可 

涂敷。气瓶表面漆色、字样、字色应符合08 7144的规定。 

14.3气瓶检验记录、报告与报废处理 '―' 

14.3.1检验人员应当认真填写气瓶定期检验与评定记录，检验结束后应当按照丁 1 ^ 0 0 0 6的规定对 

检验合格或报废的气瓶及时出具气瓶定期检验报告。 

14.3.2消除报废气瓶使用功能的处理应当符合了^(； 1^0006的规定。 

14.4 安全管理 

鼓励检验机构采用信息化手段对气瓶进行安全管理。 
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一 ' 附 录 八 

~  〈资料性附录） 

13陷、四坑、磺伤和划伤深度值的测5方法 

八.1 四陷深度6的测量方法 

以四陷的弦为基准测量深度，量具为游标卡尺、直尺，直尺应沿钢瓶轴线放置，直尺长度应大于四陷 

径应与钢瓶外廓相吻合，千分尺的针尖插人缺陷中测量其深度，针尖的楔角应不大于 3 0 \半径 

应不大于0.25 111111。要定期校核千分尺的读数，以消除由于针尖磨损造成的误差。 

！))将软铅捶满四坑、磕伤、划伤之中，取出软铅，用卡尺量得最大软铅高度即为四坑、碴伤或划伤 

深度。 

注：四陷、四坑、磕伤的周边，有时可见少许突起，使测量样板或直尺不能与基面（瓶体表面）完成貼合，此时应考虑 

由此引起的测量误差。 4 ： ^ 
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附 录 8 

'-' 〖规范性附录）， 

气瓶水容积测定方^ 

气瓶容积测定，应在清除瓶内锈蚀物和沾染物之后进行，以免造成误差，其洒定方法如下： 

―将经过空瓶称重的气瓶，瓶口朝上置于检验室的地坏上，向瓶内注满清水，静置 8 注人瓶内 

的清水应已在试验用水槽内静置 2 4 ^)。其间应断续的用木锤自下而上轻敲瓶壁数次，并将 

瓶内每次下降的水补满，直至瓶口水面不再下降为止。 

―确认瓶内气泡排出，瓶口液面不再下降时，将气瓶移至称重衡器上秤出瓶与水的总重量。 

―以"瓶水总重"减去实测的空瓶重量得出瓶内容纳的水重，再乘以称重时瓶内水温下的每千克 

水的体积数（见表^二），即得出该气瓶的现容积值。 

表8.1 不同水温下每千克水的体积 

温度/'^ 体积八^ 温度/'匸 体积凡 温度7匸 温度/'匚 体积 / 1 

5 1.000 00 14 1.000 73 23 1.002 24 32 1.004 97 

6  1.000 03 15 1.000 87 24 1.002 69 33 1.005 30 

7  1.000 07 16 1.001 03 25 1.002 94 34 1.005 63 

8  1.000 12 17 1.001 20 26 1.003 20 35 1.005 98 

9  1.000 19 18 1.001 38 27 1.003 47 36 1.006 33 

10 1.000 27 19 1.001 57 28 1.003 75 37 1.006 69 

11 1.000 37 20 1.001 77 29 1.004 05 38 1.007 06 

12 1.000 48 21 1.001 99 30 1.004 35 39 1.007 43 

13 1.000 60 22 1.002 21 31 1.004 66 40 1.007 82 
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